
Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt 
nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen und eventuell 
zusätzliche Sicherungsmaßnahmen vor dem Betonieren.

Holzzementprodukte sind ausschließlich auf einer ebenen Fläche zu 
lagern sowie vor Nässe und Durchfeuchtung zu schützen.

MAKO GmbH & Co. KG
Tel: 03624 – 31787-0 · Internet: www.mako-bau.de

DIE VERARBEITUNG

Außenecke für Ringbalken mit einseitiger Wärmedämmung, 
Typ MAKOECKE-THERMO

57

RINGBALKEN-
SCHALUNGEN

Hält dicht  
Durch werkseitig ausgebildete 
Stufenfedern

Mit Zulassung  
Dämmung mit bauaufsicht-
licher Zulassung

Die Verarbeitung

1 Schalungselemente auf
 dem aufgehenden Mauer-
 werk aufsetzen und im   
 Bereich der Innenecke
 dicht aneinander stoßen
 lassen

2 Außenecke einsetzen und
 mit den wärmegedämm-
 ten Schalungselementen
 fest durch Einkompo-
 nenten-PUR-Klebstoff
 verbinden

 Holzzementprodukte mit Wärmedämmung sind aus-  
 schließlich auf einer ebenen Fläche zu lagern sowie vor  
 Nässe und Durchfeuchtung als auch vor Sonnenein-
 strahlung zu schützen.
 Die aufgetragene Wärmedämmung wird aus Blockware  
 geschnitten, wodurch die geschlossenen EPS Partikel   
 beim Schneidvorgang durchtrennt und die innere Micro- 
 Struktur der einzelnen EPS Partikel freigelegt werden.  
 Die dadurch entstandene Oberfläche bietet einen sehr   
 guten Untergrund für Beschichtungssysteme und eignet  
 sich besonders gut für mineralische Klebesysteme, wie  
 sie z.B. in WDV-Systemen verwendet werden.


