
Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt 
nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen und eventuell 
zusätzliche Sicherungsmaßnahmen vor dem Betonieren.

Holzzementprodukte sind ausschließlich auf einer ebenen Fläche zu 
lagern sowie vor Nässe und Durchfeuchtung zu schützen.

MAKO GmbH & Co. KG
Tel: 03624 – 31787-0 · Internet: www.mako-bau.de

DIE VERARBEITUNG

Sturzschalung mit offener Bügelbewehrung, 
Typ MAKOSTURZ-TOP DUO
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STURZ-
SCHALUNGEN

Die Verarbeitung

1  Schalungselemente dicht 
 aneinander stoßen lassen, 
 Mauerwerksöffnung 
 überspannen und Scha-
 lung abstützen und mit 
 Auflageflächen fest 
 verbinden

2  Zugstangen einwerfen 
 und einbauen -zwei im 
 unteren und eine im 
 oberen Eckbereich- und 
 mit dem Bewehrungs-
 korb fest verbinden

3  Offene Bügelbeweh-
 rung mit Steckern
  (Kappen) -gemäß 
 DIN 1045-1:2008-08 
 Abschnitt 12.7- schließen

Holzzementprodukte sind ausschließlich 
auf einer ebenen Fläche zu lagern sowie 
vor Nässe und Durchfeuchtung zu schüt-
zen. 

Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie 
ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen.

Von Dauer
Durch Verwendung von Spezial-
schrauben aus Edelstahl

Patentierte 
Verbindungselemente
Hervorragende Verkrallung des Betons 
durch integrierte Bügelkralle

Feste Größe
Durch Schalungslängen 
von 120 cm

4  Vierte Zugstange im 
 Eckbereich vom Stecker 
 (Kappe) befestigen, an-
 schließend betonieren

Stecker 
(Kappe)

Offener 
BügelSchalung

Die Bügelbewehrung, 
bestehend aus dem 
offenen Bügel und dem 
Stecker (Kappe), ist nach 
DIN 1045-1:2008-08, 
Abschnitt 12.7 mit Über-
greifung „lü“ zu schließen!
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