MAKOSTURZ-ART_AT

Nichtbrennbare Sturzschalungen fur Hohen = 51-100 cm

Fir den Bau von Sturzschalungen mit Hohen von mehr als 50
cm bietet MAKO ein ausgekligeltes System. Die Sturzscha-
lung erfillt hochste Anforderungen an Stabilitat, Wirtschaft-
lichkeit und Brandschutz, wobei nicht auf Funktionalitat ver-
zichtet werden muss. Vier individuell auf Hohe gefertigte
U-Bugel sorgen fur eine form- und kraftschlissige Verbin-
dung mit dem Beton, Rundstahlklammern bieten die notwen-
dige Sicherheit bei der Abspannung.

VERARBEITUNG | MAKOSTURZ-ART_AT1

© Robust
Schalungsplatten aus Faserzement durchgehend an vier
Stick U-Bligeln befestigt

© Optimaler Verbund
Durch zementose Oberflache der Faserzementplatten

© Feuerschutz
Schalungsplatten aus Faserzement erfiillen den An-
spruch an die Gebaudeklassen 1 -5

© Kraftvoll
Lieferung erfolgt mit verzinkten Rundstahlklammern zur
oberen Abspannung

© Perfekte Handhabung
Durch Schalungslangen von 120 cm

© Empfehlenswert
Flr Schalungshohen von 51 cm — 100 cm

© Schalungsplatten
Aus 8 mm starken Faserzementplatten bestehend

MATERIAL | MAKOSTURZ-ART_A1
Faserzementplatten nach DIN EN 12467

Brandverhalten (EN 13 501-1) Al
Rohdichte, trocken, durchschnittlich (EN 12467) 1.650 kg/m?®
Rohdichte, trocken, minimal (EN 12467) 1.650 kg/m®
Mittlere Biegezugfestigkeit (EN 12467) 18,1 N/mm?
Elastizitdtsmodul 7.500 N/mm?
Saugvermaogen der Platte bei Lagerung im Wasser fur 24 h max. 17 %

Wasserundurchldssigkeit nach 24 h (EN 12467) undurchlassig

Diffussionswiderstandszahl (EN ISO 12572) 70 - 90

- technische Anderungen vorbehalten -

il

1. SFhalungselemente dicht an- 2. Schalung durch Nageln oder Kle-
einander stofien lassen, Mauer- ben fest mit den Auflageflachen
werksoffnung tberspannen und verbinden.

Schalung abstiitzen.

8 MAKQ.

3. Bewehrungskorb unter Berlck- 4. Rundstahlklammern zur oberen
sichtigung der DIN EN 1992/NA Abspannung einsetzen, Schalung
einbauen. prifen und ggf. weitere Siche-

rungsmafnahmen durchfihren,
anschlieBend betonieren.

Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten
Sie ersetzt nicht das flr die Montage erforderliche Fachwissen
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Achtung! Priifen Sie die Schalungs-
elemente vor dem Einbau auf Trans-
portschaden!

SCHALUNGSPLATTEN

STURZSCHALUNG

DIN 18218
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