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 Ǐ Ausgesprochen Tragfähig 
Schalungsplatten aus Faserzement durchgehend an drei 
Stück U-Bügeln befestigt

 Ǐ Größtmöglicher Verbund 
Durch zementöse Oberfläche der Faserzementplatten

 Ǐ Brandschutz 
Schalungsplatten erfüllen den Anspruch an die Gebäude-
klassen 1 – 5

 Ǐ Gewinnbringend 
Schalung für Unterzug unter einer Decke

 Ǐ Widerstandsfähig 
Lieferung erfolgt mit verzinkten Rundstahlklammern zur 
oberen Abspannung

 Ǐ Gut zu verwenden 
Durch Schalungslängen von 120 cm

MATERIAL | MAKOSTURZ-SUB_A1

Zementgebundene Spanplatte
nach EN 13986:2004 / EN 634-2:2007
B1 nach DIN 4102 (schwer entflammbar)

Biegefestigkeit > 9,0 N/mm²

Biegefestigkeit (E-Modul) > 4500 N/mm²

Querzugfestigkeit > 0,5 N/mm²

Dauerhaftigkeit (Dickenquellung) < 1,5 %

Dauerhaftigkeit (Feuchtbeständigkeit) > 0,3 N/mm²

- technische Änderungen vorbehalten -

VERARBEITUNG | MAKOSTURZ-SUB_A1

Um einen Unterzug unter einer Decke schnell und kosten-

sparend herstellen zu können, bietet hier MAKO ein sehr 

tragfähiges und statisch durchdachtes System an. Hier hat 

MAKO nicht nur eine kraftvolle, sondern auch eine extrem 

wirtschaftliche und gleichzeitig einfach zu handhabende 

Schalung entwickelt, die optimierte Abläufe am Bau garan-

tiert. Die Untersturzschalung besteht aus nichtbrennbarem 

Faserzement. Für Kunden bedeutet das ein Plus an Sicher-

heit, Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit.

MAKOSTURZ-SUB_A1
Nichtbrennbarer Untersturz unter einer Decke
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2.  Bewehrungskorb unter Berücksichtigung der 
DIN EN 1992/NA einbauen und erforderliche 
Deckenarmierung einbinden.

3.  Rundstahlklammern zur oberen Abspannung 
einsetzen, Schalung prüfen und ggf. weitere 
Sicherungsmaßnahmen durchführen und an-
schließend betonieren.

1.  Schalungselemente auf vorbereitete Träger-
konstruktion aufsetzen, dicht aneinander 
stoßen lassen und fest mit den Auflageflächen 
verbinden.

STURZSCHALUNG


	MAKOSTURZ-CEM
	Nichtbrennbare Sturzschalung für Höhen ≤ 30 cm

	MAKOSTURZ-PRO_A1
	Nichtbrennbare Sturzschalungen für Höhen von 31–50 cm

	MAKOSTURZ-ART_A1
	Nichtbrennbare Sturzschalungen für Höhen ≥ 51–100 cm

	MAKOSTURZ-CEM DUO
	Nichtbrennbare Sturzschalung mit offener Bügelbewehrung

	MAKOSTURZ-BIG_A1
	Nichtbrennbare Unterzugschalung für Breiten ab 40 cm

	MAKOSTURZ-DUR_FD_A1
	Nichtbrennbare Randunterzugschalung für Fertigdecken

	MAKOSTURZ-DUR_OD_A1
	Nichtbrennbare Randunterzugschalung für Ortbetondecken

	MAKOSTURZ-SUB_A1
	Nichtbrennbarer Untersturz unter einer Decke

	MAKOSTURZ-CEM THERMO
	Nichtbrennbare Sturzschalung, einseitig gedämmt für Höhen bis 30 cm

	MAKOSTURZ-PRO_A1 THERMO
	Nichtbrennbare Sturzschalung, einseitig gedämmt, für Höhen ≥ 31–50 cm

	MAKOSTURZ-ART_A1 THERMO
	Nichtbrennbare Sturzschalung, einseitig gedämmt, für Höhen ≥ 51–100 cm

	MAKOSTURZ-DUR_FD_A1 THERMO
	Randunterzugschalung für Fertigdecken, einseitig gedämmt und nichtbrennbar

	MAKOSTURZ-DUR_OD THERMO
	Randunterzugschalung für Ortbetondecken, einseitig gedämmt und nichtbrennbar

	MAKOSTURZ-PAR
	Zweiseitig gedämmte Sturz-/Unterzugschalung für Höhen–30 cm

	MAKOSTURZ-PAR THERMO
	Zweiseitig gedämmte Sturz-Unterzugschalung für Höhen von 31–50 cm


