
Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt 
nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen und eventuell 
zusätzliche Sicherungsmaßnahmen vor dem Betonieren.

Holzzementprodukte sind ausschließlich auf einer ebenen Fläche zu 
lagern sowie vor Nässe und Durchfeuchtung zu schützen.

MAKO GmbH & Co. KG
Tel: 03624 – 31787-0 · Internet: www.mako-bau.de

DIE VERARBEITUNG

Unterzugschalung, 
Typ MAKOSTURZ-BIG

75

UNTERZUG-
SCHALUNGEN

Statisch durchdacht
Verkrallung des Betons an der 
durchgehenden Bügelkralle

Optimal
Für Breiten ab 40 cm bestens
geeignet

Feste Größe
Durch Schalungslängen von 120 cm

1  Schalungselemente 
 dicht aneinander stoßen 
 lassen, Mauerwerks-
 öffnung überspannen und 
 Schalung abstützen

2  Schalung durch Nageln 
 oder punktuelles 
 Kleben fest mit den 
 Auflageflächen 
 verbinden

3  Bewehrungskorb 
 unter Berücksich-
 tigung der 
 DIN EN 1992/NA 
 einbauen

4  Rundstahlklammern 
 zur oberen Abspan-
 nung einsetzen, 
 Schalung prüfen und 
 ggf. weitere Siche-
 rungsmaßnahmen 
 durchführen, an-
 schließend betonieren

Holzzementprodukte sind ausschließlich 
auf einer ebenen Fläche zu lagern sowie 
vor Nässe und Durchfeuchtung zu 
schützen. 

Die Verarbeitung

Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie 
ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen.


