
Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt 
nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen und eventuell 
zusätzliche Sicherungsmaßnahmen vor dem Betonieren.

Holzzementprodukte sind ausschließlich auf einer ebenen Fläche zu 
lagern sowie vor Nässe und Durchfeuchtung zu schützen.

MAKO GmbH & Co. KG
Tel: 03624 – 31787-0 · Internet: www.mako-bau.de

DIE VERARBEITUNG

Randunterzugschalung für Ortbetondecken, 
Typ MAKOSTURZ-DUR_OD

UNTERZUG-
SCHALUNGEN

Die Verarbeitung

1  Schalungselemente 
 dicht aneinander  
 stoßen lassen,  
 Mauerwerksöffnung  
 überspannen 
 und Schalung 
 abstützen

2  Bewehrungskorb 
 unter Berücksich-
 tigung der 
 DIN EN 1992/NA  
 einbauen und erfor-
 derliche Decken-
 armierung ein- 
 binden

3  Rundstahlklam-
mern zur oberen 
Abspannung 

 einsetzen, Schalung 
prüfen und ggf. 
weitere Siche-

 rungsmaßnahmen 
 durchführen und 
 anschließend 
 betonieren

Holzzementprodukte sind ausschließlich 
auf einer ebenen Fläche zu lagern sowie 
vor Nässe und Durchfeuchtung zu 
schützen. 

Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie 
ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen.

Extrem stabil
Durch verzinkte Rundstahlklammern 
zur oberen Abspannung

Optimaler Verbund
Betonkontakt auf den Innen- und 
Außenseiten der Schalung

Besonders Tragfähig
Schalungsplatten durchgehend an 
U-Bügeln befestigt

Wirkungsvoll
Verkrallung des Betons durch integrierte 
Bügelkralle
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