
Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt 
nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen und eventuell 
zusätzliche Sicherungsmaßnahmen vor dem Betonieren.

Holzzementprodukte sind ausschließlich auf einer ebenen Fläche zu 
lagern sowie vor Nässe und Durchfeuchtung zu schützen.

MAKO GmbH & Co. KG
Tel: 03624 – 31787-0 · Internet: www.mako-bau.de

DIE VERARBEITUNG
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eigenverantwortliche Absteifungsmaßnahmen zu sichern.

Deckenrandisolierschalung mit Dämpfungszone,
Typ MAKOBOARD-BASIC PLUS
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Die Verarbeitung

Starker Aufbau
Polystyrol-Hartschaum mit Grundierung plus 
Haftvermittler und einer Schicht Steinwolle

Dämpfungszone
Schicht aus Steinwolle nimmt Decken-
bewegungen (Schubkräfte) auf

Optimale Lastabtragung
Durch einen Schalungsfuß aus 
Faserzement

Fix und fertig
Für Höhen bis 30 cm geeignet und alles in allem 
in Stärken von 70 mm bis 140 mm erhältlich 

1  Die Mauerkrone bzw. der Verle-
geuntergrund sind gut zu reini-
gen und besonders bei Poren-
beton gut anzufeuchten.

 PU-Montageschaum wellenför-
mig in einem ca. 1 cm dicken

 Wulst auftragen

2  MAKOBOARD-Schalungsele-
mente aufsetzen, ausrichten 
und andrücken. Sollte der PU-
Montageschaum nachschäumen, 
empfehlen wir, das Schalungs-
element zu beschweren oder 
nachzudrücken

3  Beim Schütten und Verdichten 
der Decke sollte ein Mindestab-
stand von 30 cm zum Decken-
rand eingehalten werden. 

 Ab einer Höhe von ≥ 20 cm 
empfehlen wir, eine bauseitige 
Rückverankerung zur Decken-
armierung vorzunehmen

 Bei Schalungshöhen ab > 20 cm ist die
 Standfestigkeit durch zusätzliche, eigen-
 verantwortliche Absteifungsmaßnahmen 
 zu sichern. 

Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie 
ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen.

FUNDAMENT- UND 
RANDSCHALUNGEN
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