
Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt 
nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen und eventuell 
zusätzliche Sicherungsmaßnahmen vor dem Betonieren.

Holzzementprodukte sind ausschließlich auf einer ebenen Fläche zu 
lagern sowie vor Nässe und Durchfeuchtung zu schützen.

MAKO GmbH & Co. KG
Tel: 03624 – 31787-0 · Internet: www.mako-bau.de

DIE VERARBEITUNG

Luftschichtbegrenzer,
Typ MAKOSTREIF

145

Die Verarbeitung

Spart Heizkosten
Durch hochwertigen Polystyrol-Hartschaum 
(EPS), WLG 031

Zur Befestigung einfach 
dübeln, nageln oder mit 
PU-Schaum kleben

Fix und fertig 
Wird einbaufertig hergestellt 
und geliefert in Dämmstärken 
von 60 mm bis 120 mm

Sondermaße
Individuelle Herstellung für objektbezogene 
Anwendungen jederzeit möglich

Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie 
ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen.

FUNDAMENT- UND 
RANDSCHALUNGEN

 Die Luftschichtbegrenzer werden aus Blockware
 geschnitten, wodurch die geschlossenen EPS Partikel   
 beim Schneidvorgang durchtrennt und die innere Micro- 
 Struktur der einzelnen EPS Partikel freigelegt werden.  
 Die dadurch entstandene Oberfläche bietet einen sehr   
 guten Untergrund für Beschichtungssysteme und eignet  
 sich besonders gut für mineralische Klebesysteme, wie  
 sie z.B. in WDV-Systemen verwendet werden.


