
Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt 
nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen und eventuell 
zusätzliche Sicherungsmaßnahmen vor dem Betonieren.

Holzzementprodukte sind ausschließlich auf einer ebenen Fläche zu 
lagern sowie vor Nässe und Durchfeuchtung zu schützen.

MAKO GmbH & Co. KG
Tel: 03624 – 31787-0 · Internet: www.mako-bau.de

DIE VERARBEITUNG

Fundamentschalung, wärmedämmend 
Typ MAKOTHERM

107

Spart Zeit und Manpower
Durch einbaufertige Anlieferung

Hochwertige Längsverbindung
Durch Nut- und Federsystem

Feste Größe
Durch Schalungslängen von 235 cm

Einfach anfüllen
Zur Aufnahme des Betondrucks mit feinem 
Sand oder Erdreich hinterfüllen

Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie 
ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen.

FUNDAMENT- UND 
RANDSCHALUNGEN

Die Verarbeitung

1 U-Bügel an den äußeren  
 und der mittleren Dübel-
 reihe befestigen

2 Schalung in den Funda-
 mentgraben einbringen  
 und mit der Sauberkeits-
 schicht fest durch Nageln  
 oder Schrauben verbinden, 
 zwischen den Elementen
 die Stöße mit Kleb- und
 Dichtstoff versehen

3 Bewehrungskorb unter  
 Berücksichtigung der 
 DIN EN 1992-1-1/NA 
 einbauen

4  Rundstahlklammern zur  
 oberen Abspannung ein-
 setzen und Schalung von
 außen mit Erdreich oder
 feinem Sand anfüllen,
 anschließend betonieren

5  Bei Außenecken die
  entsprechenden U-Bügel
 an den nächstmög-
 lichen Dübelreihen
 anbringen, Strang-
 profile der MAKOTHERM-
 Eckverbinder befestigen
 und Rundstahlklammer
 zur Versteifung einsetzen


