
Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt 
nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen und eventuell 
zusätzliche Sicherungsmaßnahmen vor dem Betonieren.

Holzzementprodukte sind ausschließlich auf einer ebenen Fläche zu 
lagern sowie vor Nässe und Durchfeuchtung zu schützen.

MAKO GmbH & Co. KG
Tel: 03624 – 31787-0 · Internet: www.mako-bau.de

DIE VERARBEITUNG

Trennfugen-Schalelement für Decken,
Typ MAKOTRENN-TFD

Beim Schütten und Verdichten der Sohlplatten sollte ein Mindestab-
stand von 30 cm zum Schalelement eingehalten werden. Ab einer 
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kerung zur Armierung vorzunehmen.
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Die Verarbeitung

1  Mauerwerk bzw. Verlegeuntergrund gut reinigen.
 PU – Montageschaum in einem 1 cm dicken Wulst
 auftragen

2  MAKOTRENN-TFD aufsetzen, ausrichten und an-
 drücken. Bis zur Aushärtung des PU-Montage-
 schaums sollten die Elemente fixiert werden, was z.B. 
 durch Beschweren durchgeführt werden kann

  Beim Schütten und Verdichten der Sohl-
 platten sollte ein Mindestabstand von 
 30 cm zum Schalelement eingehalten 
 werden. Ab einer Höhe von ≥ 21 cm 
 empfehlen wir, eine bauseitige Rückveran-
 kerung zur Armierung vorzunehmen.

 Holzzementprodukte sind ausschließ-  
 lich auf einer ebenen Fläche zu lagern,   
 sowie vor Nässe und 
 Durchfeuchtung 
 zu schützen. 

Starker Aufbau
Seitenteile aus 20 mm 
starken Holzzementplatten

Hochwertige Steinwolle
Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) 
und Wärmeleitfähigkeit (WLG) 035

Einfach logisch
Bietet größtmögliche Sicherheit 
bei Planung und Ausführung

Perfekte Abmessung
Mit Schalungslängen von 120 cm

Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie 
ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen.

FUNDAMENT- UND 
RANDSCHALUNGEN


